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Lente

PRESSON
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1. Determinare il centro ottico della 
lente e segnare il riferimento. 

2. Posizionare la lente sul Press-On con 
il lato interno verso la parte lucida del 
Press-On. 

3. Far coincidere il centro ottico della 
centro ottico del Press-on, che è il 
cerchio concentrico più piccolo 
all’interno del press-on stesso. 

4. Tracciare la sagoma della lente sul 
Press-On. 

5. Ritagliare la sagoma sul Press-on, 
ma leggermente più piccola. 

6. Inumidire il lato interno della 
lente e applicarvi il press-on 
sagomato. 

PRESS-ON™ LENTE 
Vantaggi del Press-On Lente: praticità, leggerezza, 
dimensioni contenute. È pratico da usare su un occhiale 
già esistente essendo sottile e flessibile.

LENTI POSITIVE  Ø utile 67 mm - 1 pz.                

Ref.             Valori  

08121       +1 

08122       +2 

08123       +2,5 

Ref.             Valori  

08124       +3 

08125       +3,5 

08126          +4 

Ref.             Valori  

08127          +5 

LENTI NEGATIVE  Ø utile 67 mm - 1 pz.

Ref.             Valori  

08141           -1 

08142           -2

INFO APPLICAZIONE 

Press-On™ è un marchio 
registrato 3M

Ref.             Valori  

08165          +3

Ref.             Valori  

08164        +2,5

Ref.             Valori  

08163          +2

Conf. 2 pcs. - Dimensioni 25x16mm

Segmenti bifocali

Ref. 06970           
Pennarello 
non-permanente 
idrosolubile. 
Ideale per segnare 
Press-On. 
Extra-fine nero 
 0,4 mm - 5 pz.

http://qr.centrostyle.it/PRESS_ON



